
LUNETTA DATASHEET
DS-LUNETTALUMEPRO-VI · Rev. 2026.2

© 2026 Lunetta. Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. Phân phối chính hãng tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Máy tính Sông Giả – hotline 1800 6128.Trang 1

Lunetta Lume Pro 27K – Màn hình máy tính
Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-LUNETTALUMEPRO-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Lunetta Lume Pro 27K là mẫu màn hình máy tính của Lunetta. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi
trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng
được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung
Mã sản phẩm (P/N) LN-LUME-PRO-27K

Kích thước màn hình 27 inch

Độ phân giải 5120 x 2880 (5K)

Tấm nền IPS

Tần số quét 60Hz

Thời gian phản hồi 5ms (GtG)

Độ sáng 400 nits

Màn hình cong Không

HDR HDR10

Cổng kết nối 2 x Thunderbolt 4 (sạc 96W), 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4

Công suất tiêu thụ (điển hình) 28 W

Công suất tiêu thụ tối đa 44 W

Độ phủ màu DCI-P3 95%, sRGB 100%

Độ tương phản tĩnh 1.000:1

Treo tường VESA 100 x 100 mm

Trọng lượng (kèm chân đế) 5,7 kg

Nhiệt độ hoạt động 0–40 °C

2. Chứng nhận và tuân thủ
CE, FCC, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker Free, RoHS

3. Bảo hành
Bảo hành 36 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến
Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc
vào nước.


